
この度は、ty-1 スイッチハーネスをお買い上げ頂き、ありがとうございます。　本製品は小さな電

子部品等を多用しております。間違った使い方をすると、動作しないだけでなく本体の破損などを

引き起こす可能性があります。ご使用の前には必ず、この説明書をよく読み、使用方法を理解し

てからご使用ください。

特徴

受信機用スイッチハーネスです。

スライドカバーが装備されたバッテリー充電端子がついています。

1個のLEDでバッテリーの電圧をモニターします。

入力電圧：４．８V専用

使用方法

ty-1 スイッチハーネスには、JRタイプのオスコネクターとFUTABAタイプのメスコネクターが付い

ています。プロポに付属のスイッチハーネスと同じように受信機のBATTとバッテリーの間に極性

に注意して接続してください。　SANWAなど一部のプロポでは、極性が違うものがあります。極性

が逆の場合には、正常に作動しないだけでなく、本体が故障する場合があります。

電圧表示用のLEDは、電圧によって色が変わります。バッテリーが満充電の場合には、緑です。

電圧が下がるとオレンジになります。この時のバッテリーの電圧は４．８Vですが、この後、急激に

ドロップします。スイッチを入れて、LEDがオレンジ色であれば、飛行せずに充電してください。

充電後、すぐであるにもかかわらず、LEDが、赤色にしか点灯しない場合は、充電器に問題があ

るか、バッテリーが悪くなっている可能性があります。テスターなどでチェックしてください。

修理および保障について

本製品は、修理出来ません。初期不良のみ商品を交換させていただきます。購入日および購入

店を明記の上、弊社までお送りください。＋－の逆接などによる故障については、補償の対象と

なりません。
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